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Gyldig til: 2027-07-01

DANMARK

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:  Betegnelse:
Moduleert byggesystem til inder- og KLIK-KLIK Wa" System

yderveegge i enfamiliehuse pa en etage.

UDARBEJDET FOR: BESKRIVELSE:
KLIK-KLIK WALLSYSTEM ApS

Njalsgade 21F, 2 %

2300 Kgbenhavn S, Danmark \\

Tel +45 53 76 73 53

Internet www klikklikwalls.com

MAERKNING: >\

De materialer, som medgar til opbygning \
af systemet, skal leveres i emballage, \
der er meerket saledes, at de tydeligt kan o
identificeres.

BEM/AERKNINGER: \

Der er med godkendelsen ikke taget stilling
til panelernes lydmaessige egenskaber.

7

TGA’en erstatter den tidligere TGA med:
- samme sagshummer

- udstedelsesdato 2024-06-25

- udigbsdato 2027-07-01

lllustration af KLIK-KLIK Wall System
CLT Factory KLIK-KLIK systemet bestar af:

- 16 forskellige moduleere vaegelementer lavet af CLT-paneler, som kan
sammensaettes efter brugerens gnsker.

- | tileg benyttes Schluter®-KERDI-FIX MS som teetning, hvis
installationen inkluderer en rgrgennemfgring, med manchet af
polypropylene fleecelaminering (Schliter® KERDI-KM og Schliter®

KERDI-MV).
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ANVENDELSE:
- Plaster (incl. stopping and fabnc insert/mesh), 10 mm
- "Wood fibre insulation board, 100+100 mm (vanant 1)
- Klik-Klik CLT wall system, 100 mm
- *Stone wool rigid insulation, 100+100 mm (varant 2)
- *Glass wool ngid insulation, 100+100 mm (vanant 3)
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e - Solid timber frame, 45x95 mm
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Eksempler pa opbygning af yderveegge med KLIK-KLIK paneler og
beklaedning.
Ovennzavnte vurdering er givet pa falgende vilkar:
1. Gulvene skal udfgres i ngje overensstemmelse med:
a. Gulvkonstruktionen skal udfgres af uorganiske materialer, sdsom
beton, letbeton og murvaerk i ngje overensstemmelse med SBI-
Anvisning 252 Vadrum herunder navnlig under iagttagelse af hele
afsnit 3 "Gulvkonstruktioner”
b. SBI-Anvisning 252 Vadrum afsnit 3 "Gulvkonstruktioner” iht. tabel
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4 afsnit 3.3.2 "Treebjeelkelag og Undergulve” om pladematerialer
og -tykkelser og understgtnings- og fastggringsafstande.

Udferelsesvejledninger for gulvkonstruktioner, som er MK-
godkendt til brug i vadrum i forbindelse med MK-godkendte
flisebeleegninger.

c. Schliuter®-DITRA vadrumssystem ma anvendes i
belastningsklasse Lav og Middel under iagttagelse af SBI-
Anvisning 252 Vadrum samt iht. tabel 3 afsnit 3.1.4
"Kombinationer af gulvkonstruktioner og vandteetningssystemer”
for vandteette plader.

Gulvaflgbet skal veere VA-godkendt. Det skal af VA-godkendelsen af det
anvendte gulvafleb fremga, at det er godkendt til brug i gulve med
keramiske fliser pa vandtaet lag og kan anvendes pa Schliiter®-DITRA
vadrumssystemet. Alternativt skal der foreligge dokumentation for aflgbets
funktion og opfyldelse af de relevante danske krav i den specifikke
anvendelse.

Det skal ved installationen sikres, at Schliter®-DITRA overflade og
samlingsoverbygninger med div. produkter ikke beskadiges eller
perforeres.

Installationen skal i gvrigt foregd i ngje overensstemmelse med
“Schliter®-DITRA, udlzegningsmatte” Montagevejledning udgave 03/23 fra
Schliter-Systems KG

KONTROL:
Der skal veere truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til
kontrol af:

at komponenterne beskrevet under punkt BESKRIVELSE forbliver
uaendrede

at meerkningen er i overensstemmelse med punkt MAERKNING.
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Thomas Bruun
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